
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA BELEK DO MOCOWANIA
PRZEZNACZENIE 

BELKI DO MOCOWANIA TO ELEMENTY KONSTRUKCYJNE, KTÓRE SŁUŻĄ DO STABILIZACJI I BEZPIECZNEGO MOCOWANIA
RÓŻNORODNYCH ŁADUNKÓW, URZĄDZEŃ I MASZYN W PROCESACH TRANSPORTOWYCH, MAGAZYNOWYCH, BUDOWLANYCH I
INNYCH. ZASTOSOWANIE BELEK MOCUJĄCYCH POZWALA NA RÓWNOMIERNE ROZŁOŻENIE OBCIĄŻENIA I ZAPEWNIENIE
BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS TRANSPORTU LUB PRZECHOWYWANIA.
BELKI MOCUJĄCE SĄ WYKONANE Z WYTRZYMAŁYCH MATERIAŁÓW, TAKICH JAK STAL, ALUMINIUM CZY INNE STOPOWE
METALE, KTÓRE ZAPEWNIAJĄ ODPOWIEDNIĄ NOŚNOŚĆ. SZEROKOŚĆ, DŁUGOŚĆ I NOŚNOŚĆ BELEK DOBIERANE SĄ W
ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU ŁADUNKU ORAZ WARUNKÓW PRACY.

PRZED UŻYCIEM

WERYFIKACJA STANU TECHNICZNEGO:

PRZED UŻYCIEM BELEK DO MOCOWANIA NALEŻY DOKŁADNIE SPRAWDZIĆ ICH STAN TECHNICZNY. UPEWNIJ SIĘ, ŻE
BELKA NIE POSIADA WIDOCZNYCH USZKODZEŃ, TAKICH JAK PĘKNIĘCIA, WGNIECENIA CZY KOROZJA.
SPRAWDŹ, CZY WSZYSTKIE ELEMENTY MOCUJĄCE, TAKIE JAK HAKI, UCHWYTY, ŚRUBY, NAKRĘTKI I INNE MECHANIZMY,
SĄ ODPOWIEDNIO ZABEZPIECZONE I DZIAŁAJĄ PRAWIDŁOWO.
UPEWNIJ SIĘ, ŻE BELKA JEST ODPOWIEDNIA DO ZAMOCOWANIA PRZEWIDYWANEGO ŁADUNKU I NIE PRZEKRACZA
MAKSYMALNEJ NOŚNOŚCI.

WYBÓR ODPOWIEDNICH BELEK:
WYBIERZ BELKĘ O ODPOWIEDNICH PARAMETRACH NOŚNOŚCI I WYMIARACH, DOSTOSOWANYCH DO RODZAJU ŁADUNKU,
KTÓRY MA ZOSTAĆ ZAMOCOWANY.
ZAWSZE UPEWNIJ SIĘ, ŻE NOŚNOŚĆ BELKI JEST WYŻSZA NIŻ PRZEWIDYWANE OBCIĄŻENIE

MONTAŻ I UŻYTKOWANIE

MONTAŻ:

INSTALACJA BELEK: ZAMONTUJ BELKI MOCUJĄCE W ODPOWIEDNICH PUNKTACH, ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI
PRODUCENTA. UPEWNIJ SIĘ, ŻE BELKA JEST PRAWIDŁOWO OSADZONA NA STABILNEJ POWIERZCHNI LUB KONSTRUKCJI.
ZABEZPIECZENIE MOCOWANIA: UŻYJ ODPOWIEDNICH MECHANIZMÓW MOCUJĄCYCH, TAKICH JAK HAKI, PASY, LINY LUB
ŚRUBY, ABY PEWNIE ZAMOCOWAĆ ŁADUNEK DO BELKI. UPEWNIJ SIĘ, ŻE ŁADUNEK JEST STABILNY I NIE MA MOŻLIWOŚCI
JEGO PRZESUNIĘCIA.

UŻYTKOWANIE:

MOCOWANIE ŁADUNKU: PO ZAINSTALOWANIU BELKI, PRZEPROWADŹ PROCES MOCOWANIA ŁADUNKU. UŻYWAJ
ODPOWIEDNICH ZACZEPÓW, HAKÓW, LIN LUB PASÓW, ABY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE ŁADUNEK JEST DOBRZE STABILIZOWANY.
PODCZAS MOCOWANIA ŁADUNKU ZWRÓĆ UWAGĘ, ABY RÓWNOMIERNIE ROZŁOŻYĆ OBCIĄŻENIE NA CAŁĄ POWIERZCHNIĘ
BELKI.
KONTROLA NAPIĘCIA: UPEWNIJ SIĘ, ŻE ŁADUNEK NIE JEST ZBYT NAPIĘTY ANI ZBYT LUŹNY, CO MOGŁOBY PROWADZIĆ
DO JEGO PRZESUNIĘCIA LUB USZKODZENIA.
ZAWSZE STOSUJ SIĘ DO MAKSYMALNEGO DOPUSZCZALNEGO OBCIĄŻENIA BELKI. PRZECIĄŻENIE BELKI MOŻE PROWADZIĆ
DO JEJ USZKODZENIA, A TAKŻE STWARZAĆ ZAGROŻENIE WYPADKU.
REGULARNIE KONTROLUJ STAN MOCOWANIA, SZCZEGÓLNIE PODCZAS TRANSPORTU ŁADUNKU. UPEWNIJ SIĘ, ŻE BELKA I
ELEMENTY MOCUJĄCE NIE ZOSTAŁY POLUZOWANE.



INSTRUKCJA  UŻYTKOWANIA BELEK DO MOCOWANIA
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA:
PODCZAS PRACY Z BELKAMI MOCUJĄCYMI ZAWSZE UŻYWAJ ODPOWIEDNICH ŚRODKÓW OCHRONY OSOBISTEJ, TAKICH
JAK RĘKAWICE ROBOCZE, BUTY OCHRONNE I HEŁM OCHRONNY.
PRZESTRZEGAJ ZASAD BEZPIECZEŃSTWA I UPEWNIJ SIĘ, ŻE WSZYSTKIE OSOBY PRACUJĄCE W POBLIŻU OBSZARU
MONTAŻU BELEK SĄ ODPOWIEDNIO PRZESZKOLONE W ZAKRESIE OBSŁUGI URZĄDZEŃ I OCHRONY PRZED WYPADKAMI.
NIGDY NIE PRZEŁADOWUJ BELEK MOCUJĄCYCH. ZAWSZE SPRAWDZAJ, CZY BELKA JEST ODPOWIEDNIA DO OBCIĄŻENIA,
KTÓRE MA UNIEŚĆ.

OCHRONA PRZED USZKODZENIAMI:
UNIKAJ KONTAKTU BELEK MOCUJĄCYCH Z OSTRYMI PRZEDMIOTAMI, KTÓRE MOGĄ JE USZKODZIĆ.
NIE UŻYWAJ BELEK DO MOCOWANIA ŁADUNKÓW, KTÓRE MOGĄ POWODOWAĆ ICH PRZEKROCZENIE DOPUSZCZALNEJ
NOŚNOŚCI.

KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

REGULARNIE SPRAWDZAJ I CZYŚĆ BELKI MOCUJĄCE Z BRUDU, SMARÓW I INNYCH ZANIECZYSZCZEŃ. UŻYWAJ MIĘKKIEJ
ŚCIERECZKI LUB SZCZOTKI DO CZYSZCZENIA BELEK, ABY NIE USZKODZIĆ ICH POWIERZCHNI.
UPEWNIJ SIĘ, ŻE ELEMENTY RUCHOME BELEK, TAKIE JAK ZAWIASY, HAKI CZY UCHWYTY, SĄ REGULARNIE SPRAWDZANE
POD KĄTEM CZYSTOŚCI I SPRAWNOŚCI.
W RAZIE POTRZEBY SMARUJ ELEMENTY MECHANICZNE BELEK, TAKIE JAK ZAWIASY CZY MECHANIZMY BLOKUJĄCE, ABY
ZAPEWNIĆ ICH PRAWIDŁOWE DZIAŁANIE.
BELEK MOCUJĄCYCH NIE NALEŻY PRZECHOWYWAĆ W WILGOTNYM, ZANIECZYSZCZONYM LUB NARAŻONYM NA KOROZJĘ
ŚRODOWISKU. POWINNY BYĆ PRZECHOWYWANE W SUCHYM I CHŁODNYM MIEJSCU, Z DALA OD SUBSTANCJI
CHEMICZNYCH.
UNIKAJ PRZECHOWYWANIA BELEK W MIEJSCACH, GDZIE MOGĄ ULEC USZKODZENIU MECHANICZNEMU (NP. ZGNIECENIU,
WYGIĘCIU). STOSUJ ODPOWIEDNIE REGAŁY LUB SYSTEMY PRZECHOWYWANIA, KTÓRE ZAPOBIEGAJĄ ICH DEFORMACJI.

UTYLIZACJA

JEŚLI BELKA MOCUJĄCA ULEGNIE USZKODZENIU LUB ZUŻYCIU, NALEŻY ZAPRZESTAĆ JEJ UŻYTKOWANIA. USZKODZONĄ
BELKĘ NALEŻY ZUTYLIZOWAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI ODPADÓW METALOWYCH LUB
INNYCH MATERIAŁÓW.
ZAWSZE UPEWNIJ SIĘ, ŻE ZUŻYTE BELKI ZOSTAŁY PRAWIDŁOWO POSORTOWANE PRZED PRZEKAZANIEM DO PUNKTU
RECYKLINGOWEGO.
BELKI MOCUJĄCE, SZCZEGÓLNIE TE WYKONANE Z METALI (NP. STALI), MOGĄ BYĆ PODDANE RECYKLINGOWI. ELEMENTY
METALOWE NALEŻY ODDAĆ DO ODPOWIEDNICH PUNKTÓW ZBIÓRKI ODPADÓW METALOWYCH LUB RECYKLINGOWYCH.

W RAZIE JAKICHKOLWIEK PYTAŃ LUB WĄTPLIWOŚCI PROSIMY O KONTAKT:

ALOTEX SP. Z O.O.
UL. KRUSZYŃSKA 35
87-800 WŁOCŁAWEK
TEL.:  530173577
E-MAIL: BIURO@ALOTEX.PL

DZIĘKUJEMY ZA WYBÓR NASZYCH PRODUKTÓW I ZACHĘCAMY DO PRZESTRZEGANIA POWYŻSZYCH
ZASAD DLA BEZPIECZNEGO I EFEKTYWNEGO UŻYTKOWANIA


