
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA KORPUSÓW ŚRUB RZYMSKICH
PRZEZNACZENIE 

KORPUSY ŚRUB RZYMSKICH TO ELEMENTY WYKORZYSTYWANE W MECHANIZMACH ŁĄCZENIA, REGULACJI I NAPINANIA W
RÓŻNYCH APLIKACJACH, TAKICH JAK PRZEMYSŁ MASZYNOWY, BUDOWLANY, TRANSPORTOWY, A TAKŻE W
ZASTOSOWANIACH ZWIĄZANYCH Z LINAMI, KABLAMI CZY INNYMI SYSTEMAMI NAPRĘŻAJĄCYMI. KORPUSY ŚRUB RZYMSKICH
STANOWIĄ CZĘŚĆ SKŁADOWĄ SYSTEMÓW, KTÓRE UMOŻLIWIAJĄ NAPINANIE LUB REGULACJĘ DŁUGOŚCI ELEMENTÓW
POŁĄCZONYCH W SPOSÓB MECHANICZNY. ZWYKLE SKŁADAJĄ SIĘ Z METALOWEGO KORPUSU ORAZ GWINTOWANEGO
TRZPIENIA, KTÓRY UMOŻLIWIA ICH REGULACJĘ I NAPINANIE.
KORPUSY ŚRUB RZYMSKICH SĄ DOSTĘPNE W RÓŻNYCH ROZMIARACH, MATERIAŁACH (NP. STAL, STAL NIERDZEWNA,
ALUMINIUM) I KONFIGURACJACH, ZALEŻNIE OD SPECYFICZNYCH WYMAGAŃ APLIKACJI. DZIĘKI WYSOKIEJ WYTRZYMAŁOŚCI I
TRWAŁOŚCI, ZNAJDUJĄ SZEROKIE ZASTOSOWANIE W PRZEMYŚLE, BUDOWNICTWIE, A TAKŻE W POJAZDACH
MECHANICZNYCH.

PRZED UŻYCIEM

WERYFIKACJA STANU TECHNICZNEGO:

SPRAWDZENIE USZKODZEŃ: ZANIM ZACZNIESZ UŻYWAĆ KORPUSY ŚRUB RZYMSKICH, UPEWNIJ SIĘ, ŻE NIE POSIADAJĄ
ONE WIDOCZNYCH USZKODZEŃ, TAKICH JAK PĘKNIĘCIA, WGNIECENIA, ZARYSOWANIA CZY WADY MATERIAŁOWE. TAKIE
USZKODZENIA MOGĄ WPŁYNĄĆ NA ICH WYTRZYMAŁOŚĆ I SKUTECZNOŚĆ DZIAŁANIA.
SPRAWDZENIE GWINTÓW: SKONTROLUJ STAN GWINTÓW NA KORPUSIE ORAZ NA TRZPIENIU. UPEWNIJ SIĘ, ŻE GWINTY
SĄ CZYSTE, NIEUSZKODZONE I NIE ZUŻYTE, PONIEWAŻ USZKODZONE GWINTY MOGĄ PROWADZIĆ DO AWARII LUB
NIESTABILNOŚCI POŁĄCZENIA.

DOPASOWANIE DO APLIKACJI:

ZANIM PRZYSTĄPISZ DO MONTAŻU, UPEWNIJ SIĘ, ŻE KORPUS ŚRUBY RZYMSKIEJ JEST ODPOWIEDNI DO
PRZEWIDYWANEGO ZASTOSOWANIA. ZWRÓĆ UWAGĘ NA WIELKOŚĆ, MATERIAŁ I WYTRZYMAŁOŚĆ, KTÓRE MUSZĄ
ODPOWIADAĆ WYMAGANIOM TECHNICZNYM APLIKACJI.
UPEWNIJ SIĘ, ŻE ZASTOSUJESZ ODPOWIEDNI RODZAJ ŚRUBY RZYMSKIEJ, DOSTOSOWANĄ DO OBCIĄŻENIA, JAKIE MA
PRZENIEŚĆ.

MONTAŻ I UŻYTKOWANIE

MONTAŻ:
PRZYGOTOWANIE ELEMENTÓW: UPEWNIJ SIĘ, ŻE ELEMENTY, KTÓRE MAJĄ ZOSTAĆ POŁĄCZONE, SĄ ODPOWIEDNIO
PRZYGOTOWANE. W RAZIE POTRZEBY OCZYSZCZ JE Z ZANIECZYSZCZEŃ, RDZY LUB SMARU, ABY ZAPEWNIĆ
ODPOWIEDNIĄ STABILNOŚĆ POŁĄCZENIA.
MONTAŻ ŚRUBY: WKRĘĆ GWINTOWANY TRZPIEŃ W KORPUS ŚRUBY RZYMSKIEJ I SPRAWDŹ, CZY GWINTY PASUJĄ DO
SIEBIE. UŻYWAJĄC ODPOWIEDNICH NARZĘDZI (NP. KLUCZA), DOKRĘĆ ŚRUBĘ DO POŻĄDANEJ SIŁY, ABY ZAPEWNIĆ
STABILNOŚĆ POŁĄCZENIA.
ZABEZPIECZENIE POŁĄCZENIA: UPEWNIJ SIĘ, ŻE POŁĄCZENIE JEST STABILNE I NIE MA LUZÓW. MOŻESZ DODATKOWO
ZABEZPIECZYĆ GWINTY SPECJALNYM ŚRODKIEM ANTYKOROZYJNYM LUB SMAREM, ABY ZAPOBIEC ZUŻYCIU I ZATARCIU.

UŻYWANIE:
KONTROLA OBCIĄŻENIA: PODCZAS UŻYTKOWANIA KORPUSU ŚRUBY RZYMSKIEJ, KONTROLUJ OBCIĄŻENIE, JAKIE NA
NIEGO DZIAŁA. NIE PRZEKRACZAJ DOPUSZCZALNYCH WARTOŚCI OBCIĄŻENIA, PONIEWAŻ MOŻE TO PROWADZIĆ DO
USZKODZENIA ELEMENTÓW.
DOPASOWANIE SIŁY: JEŚLI UŻYWASZ MECHANIZMU NAPINAJĄCEGO, KONTROLUJ, CZY KORPUS ŚRUBY RZYMSKIEJ JEST
ODPOWIEDNIO DOKRĘCONY, ABY NIE WYSTĘPOWAŁY ŻADNE LUZU ANI PRZESUNIĘCIA.
REGULARNE KONTROLE: REGULARNIE SPRAWDZAJ STAN TECHNICZNY KORPUSU ORAZ GWINTÓW. W PRZYPADKU
ZAUWAŻENIA JAKICHKOLWIEK USZKODZEŃ, NIEZWŁOCZNIE WYMIEŃ ELEMENTY.



INSTRUKCJA  KORPUSÓW ŚRUB RZYMSKICH
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

OSTROŻNOŚĆ PRZY DOKRĘCANIU: UŻYWAJ ODPOWIEDNICH NARZĘDZI DO DOKRĘCANIA KORPUSU I ŚRUBY RZYMSKIEJ,
ABY UNIKNĄĆ USZKODZENIA GWINTÓW LUB ELEMENTÓW MECHANICZNYCH. DOKRĘCANIE POWINNO BYĆ
RÓWNOMIERNE, BEZ NADMIERNEGO NACISKU, ABY NIE USZKODZIĆ MATERIAŁU.
OSTROŻNOŚĆ PRZY OBCIĄŻENIU: NIE PRZEKRACZAJ MAKSYMALNEGO DOPUSZCZALNEGO OBCIĄŻENIA KORPUSU ŚRUBY
RZYMSKIEJ, PONIEWAŻ MOŻE TO PROWADZIĆ DO JEJ USZKODZENIA LUB AWARII CAŁEGO SYSTEMU ŁĄCZENIA.
ZABEZPIECZENIE PRZED KOROZJĄ: KORPUSY ŚRUB RZYMSKICH WYKONANE ZE STALI WĘGLO-STALOWEJ POWINNY BYĆ
REGULARNIE SPRAWDZANE POD KĄTEM KOROZJI. STOSOWANIE ŚRUB NIERDZEWNYCH LUB STOSOWANIE POWŁOK
OCHRONNYCH, TAKICH JAK MALOWANIE LUB GALWANIZACJA, POMAGA ZAPOBIEGAĆ RDZY.

KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

REGULARNIE CZYŚĆ KORPUSY ŚRUB RZYMSKICH Z ZABRUDZEŃ, PYŁU I RESZTEK SMARÓW, ABY ZAPOBIEC ICH ZATARCIU
I USZKODZENIOM. DO CZYSZCZENIA UŻYWAJ WILGOTNEJ ŚCIERECZKI, UNIKAJĄC MATERIAŁÓW ŚCIERNYCH, KTÓRE
MOGĄ PORYSOWAĆ POWIERZCHNIĘ.
JEŚLI KORPUSY SĄ UŻYWANE W WARUNKACH WYMAGAJĄCYCH OCHRONY PRZED KOROZJĄ (NP. W WILGOTNYM
ŚRODOWISKU), ZASTOSUJ ODPOWIEDNIE ŚRODKI OCHRONY, TAKIE JAK PREPARATY ANTYKOROZYJNE.
REGULARNIE SMARUJ GWINTY KORPUSÓW ŚRUB RZYMSKICH, ABY ZMNIEJSZYĆ TARCIE I ZAPOBIEC ICH ZATARCIU.
WYKORZYSTUJ DO TEGO CELU ODPOWIEDNIE SMARY PRZEZNACZONE DO TEGO TYPU ELEMENTÓW.
PRZECHOWUJ KORPUSY W SUCHYCH I CHŁODNYCH POMIESZCZENIACH, CHRONIĄC JE PRZED DZIAŁANIEM WILGOCI,
KTÓRA MOŻE PROWADZIĆ DO KOROZJI. JEŚLI PRZECHOWUJESZ ELEMENTY NA ZEWNĄTRZ, STOSUJ ODPOWIEDNIE
POKRYCIA OCHRONNE.
UPEWNIJ SIĘ, ŻE ELEMENTY SĄ PRZECHOWYWANE W SPOSÓB ZABEZPIECZAJĄCY JE PRZED USZKODZENIAMI
MECHANICZNYMI, NP. POPRZEZ ICH UMIESZCZENIE W SKRZYNKACH LUB POJEMNIKACH.

UTYLIZACJA

USZKODZONE KORPUSY: KORPUSY, KTÓRE ZOSTAŁY USZKODZONE MECHANICZNIE LUB WYKAZUJĄ OZNAKI ZUŻYCIA,
NALEŻY NATYCHMIAST WYMIENIĆ. UNIKAJ DALSZEGO UŻYTKOWANIA USZKODZONYCH ELEMENTÓW, KTÓRE MOGĄ
STWARZAĆ RYZYKO AWARII.
RECYKLING: KORPUSY ŚRUB RZYMSKICH, JEŚLI SĄ WYKONANE Z METALI, TAKICH JAK STAL NIERDZEWNA CZY STAL
WĘGLOWA, MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE DO PUNKTÓW ZBIÓRKI ODPADÓW METALOWYCH. PRZEKAZANIE ICH DO
RECYKLINGU PRZYCZYNIA SIĘ DO ZMNIEJSZENIA NEGATYWNEGO WPŁYWU NA ŚRODOWISKO.

W RAZIE JAKICHKOLWIEK PYTAŃ LUB WĄTPLIWOŚCI PROSIMY O KONTAKT:

ALOTEX SP. Z O.O.
UL. KRUSZYŃSKA 35
87-800 WŁOCŁAWEK
TEL.:  530173577
E-MAIL: BIURO@ALOTEX.PL

DZIĘKUJEMY ZA WYBÓR NASZYCH PRODUKTÓW I ZACHĘCAMY DO PRZESTRZEGANIA POWYŻSZYCH
ZASAD DLA BEZPIECZNEGO I EFEKTYWNEGO UŻYTKOWANIA


